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Peinture murale d’aspect satiné à base de résine
acrylique en phase aqueuse
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Aquaryl Satin  

Formule   :
   Tendu    Blanc    Opacifiant

Idéal pour supports lisses
& décors à peindre Sans repriseHaut pouvoir garnissant
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Avantages du produit

Peinture murale d’aspect satiné à base de résine acrylique
en phase aqueuse.

> Grande blancheur stable dans le temps
> Grain arrondi (aspect poché fin), répond aux tendances actuelles
> Très bonne résistance aux craquelures
> Résistance à l’abrasion humide : classe 1
> Certification NF Environnement
> Taux de C. O.V. < 1g/L

Bénéfices à l’application
> Grande opacité
> Haut pouvoir garnissant : application adaptée sur supports structurés 
> Film plus tendu : évite les reprises de grain sur supports lisses
> Pas de projection à l’application
> Absence de reprise
> Séchage rapide
> Sans odeur
> Rendement : 10 à 12 m²/L
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Teintes :
Disponible en blanc et 3 bases soit +
de 95 000 teintes (séries A, B, C et D).

Conditionnement :
0.75L - 3L - 12L - 16L

Téléchargements :
Flashez ce code pour retrouver
toutes les infos de ce produit :
fiche technique, fiche de sécurité,
FDES*, certificats labels ...

Propriétés environnementales :

Technicité & Qualité :

Nos produits sont fabriqués en France sur le 
site de Mérignac (33). Ils sont soumis à des 
tests de contrôle rigoureux par notre 
laboratoire qualité sur des caractéristiques 
physiques précises (finesse, densité, brillan-
ce, extrait sec…).

Ainsi, aucun de nos produits ne quitte 
l’usine sans avoir été contrôlé et appliqué, 
ceci afin d’assurer à nos clients une qualité 
constante et irréprochable.

Caractéristiques d’application

10-12 m²/L

> Destination : En intérieur pour la décoration des supports usuels
   du bâtiment.

> Matériel : Brosse orange mixte (synth/soie), rouleau polyester tissé
   13 mm, Airless.


