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Revétement de sol vinyle acoustique U2SP3 en Iés
2, 3 et 4m. Offre une performance acoustique de 20 dB
avec une couche d'usure de 0.35 mm.,

Pose semi-libre sur dalles amiantées
en sous-section 4 et en respectant la
réglementation «amiante»

Idéal pour I'habitat, la collection TECHCONFORT +

combine une résistance et une facilité d'entretien
adaptées a toutes les pieces de la maison.

> 15 décors intemporels pour des espaces accueillants et

Recouvrement possible des sols
existants apres validation du service
technique fabricant

lumineux.

Facilité d'entretien Confort acoustique : Compatible piéces humides Excellente résistance
20dB au poingconnement
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POSE COLLEE - POSE SEMI-LIBRE

Colle sol acrylique ACTIPRO L_ 3 BOSTIK Roll RF100

+ Disponible en seau p— + Rouleau adhésif de
de 6 ou 20 kg - 25 x 96 mm

+ Prise rapide + En périphérie et sous
+ Consommation : les joints

jusqu'a 400g/m?
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Raccord : 100 x 120 cm

Raccord : 99,5 x 100 cm
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2M : TC32052

2M : TC32092

2M : TC32032

4M : TC32054

: TC32034
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100% RECYCLABLE

02 3&4m e 20 dB
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Raccord : 100 x 120 cm

2M : TC32072

HE 3M: TC32073

72stem 4M : TC32074
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UPEC-A+ 02 3&4m Wl 20 dB
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Réf. TC32012

Raccord : 99,5 x 120 cm
Raccord : 99,5 x 100 cm

2M : TC32082 [ﬂ]; 2M : TC32012
4M : TC32084 - 4M : TC32014

20cm
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2M : TC32062 4M : TC32064 HE

14,38cm

Raccord : 99,5 x 100 cm

Réf. TC32082

4M :TC104 HI;

12,50cm
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Raccord : 99,5 x 120 cm

2M: TC32112

2M : TC32022
4M : TC32024

4M : TC32114
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2M : TC32042
4M : TC32044

02 3&4m W 20 dB

MOTIF BOIS SANS FIL

Pas de raccord : installation aussi rapide
qu’un motif uni

Pose éco-responsable : moins de perte

Economique

Réf. TC32042
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2M : TC32132
4M : TC32134

M

2M : TC32142
3M : TC32143
4M : TC32144

M

2M : TC32152
3M: TC32153
4M : TC32154

[ : ' Réf. TC32122

2M : TC32122 tl
4M : TC32124
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TECHCONFORT + 2

[0 PVC acoustique en 1és 2,3 & 4 m .

U2spP3
DESCRIPTION
Epaisseur totale EN ISO 24346 mm 2,75
Epaisseur couche d'usure EN ISO 24340 mm 0,35
Poids EN ISO 23997 o/m? 1830
Longueur rouleau EN ISO 24341 ml 25
Largeur rouleau EN ISO 24341 m 2/3*/4 (*disponible selon les coloris)
Type de pose Collée ou semi-libre
CLASSIFICATION
Classement européen 1SO 11638 23-32
Classement UPEC en pose collée U2SP3E2/3C2
Certification QB - UPEC.A+ QB 30 771/353-006.1-04/24
Isolation acoustique bruit de choc ENISO 7172 dB 20
Sonorité a la marche NF S 31-074 Classe A
Réaction au feu (pose collée) EN 13501 Bfl-s1 (pose collée)
Accumulation de charges électrostatiques EN 1815 kv < 2 (antistatique)
PERFORMANCES
Poingonnement statique rémanent NF EN 433 (1SO 24343-1) mm . 512
(exigence de la norme < 0,20 mm)
Résistance a la glissance DIN 51130 >
R10
Groupe d'abrasion NF 6602 Groupe T
Résistance électrique EN 1081 Ohm 1,30 x 108
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % 0,05 (norme < 0,40)
Résistance a la chaise a roulettes (type W) ENISO 4918 Conforme & la norme
P | Isolation thermique ENISO 12667 m2.K/W 0,037
d'in;:)l:':ne:l’::zns Conductivité thermique ENISO 12667 W/mK) 0.08 (Gpprfogriﬁ.”l ity
rafraichissant)
Chauffage par le sol EN 12524 Adapté < 27° C
Solidité lumiére 1SO 105-802 6
Résistance aux produits chimiques EN 1SO 26987 Trés bon
Protection de surface HyperGuard+
QUALITE DE LAIR INTERIEUR / GARANTIE
Qualité de l'air intérieur A+
Garantie 12 ans
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Revétement de sol résilients. ) .
EN 14041 : 2004 http:/fevaluation.cstb.fr Tél.: 0557 29 16 28 - www.nuances-unikalo.com
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