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Distribué par NUANCES UNIKALO : 18 rue du Meilleur Ouvrier de France, 33700 Mérignac
Tél. 05 57 29 16 28 - Fax. 05 56 47 65 79 - infos-nuances@unikalo.com

USAGE
Peintures extérieures : 
. Films minces
. Épais, semi-épais
. Pliolites

FINITION
Mate, velours
Aspect stucturé

SUPPORTS
• Murs et façades • Surfaces régulières et irrégulières

MISE EN ŒUVRE / RECOMMANDATION	
Produit neuf : brosser énergiquement sur une bande adhésive, mouiller 
puis essorer avant utilisation.
Nettoyer au solvant ou à l’eau selon le produit utilisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Garniture : 100% polyamide  / fibres méchées de 18 mm
Couleur : jaune
Dimensions : Ø 83 mm / longueur 180 mm
Tube : Ø 47 mm en polypropylène
Assemblage tube / garniture : thermosoudage
Flasques : en polypropylène incurvées - bords retournés et biseautés
Système clip autosserrant, sans vis

CONDITIONNEMENT

DimensionsDimensions RéférenceRéférence GencodGencod UCUC PCB PCB 
cartoncarton

180 mm ACTI120 3660408309616 1 6

O U T I L L A G E

Manchon spécial façade 
polyamide méché 18 mm
Pour tous types de peintures extérieures

	+ Garnissant
	+ Couvrant
	+ Fibres résistantes


