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50 x 50 cm

4 et 5 mètres

LES NATURELS
Sisal, jonc de mer

et tissé à plat en lé et en dalle

EXTÉRIEUR

Dharma Tissés à plat



Les moquettes composant la collection "LES NATURELS"
ont un tissage élégant et conviennent

à tous les styles.

Existe en lés de 4 mètres : qualité OURDOU.

50 x 50 cm

50 x 50

EXTÉRIEUR

SISAL : ATMAN Ligné rouge N033SISAL : ATMAN Taupe N022

SISAL : ATMAN Ligné gris N044SISAL : ATMAN Beige N011

LES NATURELS

Les moquettes en sisal et jonc de mer sont appréciées pour leur aspect naturel et
rustique. Le sisal est une fibre issue d'un cactus subtropical, l'agave. Le jonc de mer
provient de plantes aquatiques poussant dans les estuaires alimentés en eau douce
ou en eau de mer.

Les tissés à plat Dharma, Indou, Malayalam et Shiva se distinguent
par leur utilisation, tant en intérieur, qu'en extérieur : terrasses,
bords de piscine ou pièces de type véranda. Dharma convient à
un usage professionnel.

50 x 50 cm

50 x 50 cm 50 x 50 cm

Dharma



Ourdou Rouge N804
100% sisal

4m / 50x50 (réf. Atman)

Oriya Sable
100% sisal

4m : N284 / 5m : N285

Oriya Bronze N504
100% sisal

4m

Bengali Noir N764
100% sisal

4m

Ourdou Gris N904
100% sisal

4m / 50x50 (réf. Atman)

Oriya Gris Cendré
100% sisal

4m : N974 / 5m : N975

Oriya Café N604
100% sisal

4m

Bengali Taupe N204
100% sisal

4m

Oriya Beige
100% sisal

4m : N294 / 5m : N295

Oriya Noir N964
100% sisal

4m

Bengali Beige N754
100% sisal

4m

Bengali Grège
100% sisal

4m : N744 / 5m : N745



Bengali Blé N734
100% sisal

4m

Kannada N314
100% jonc de mer

4m

Manipuri N254
100% sisal

4m

Hindi N914
100% jonc de mer

4m

Marathi N414
100% jonc de mer

4m

Konkani N104
100% jonc de mer

4m

Sindhi N214
100% jonc de mer

4m



Dharma 068
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m

Indou 013
Tissé à plat - 100% polypropylène
4m - Raccords : 0,62 x 0,9 cm (H)

Dharma 080
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m

Dharma 098
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m

Indou 017
Tissé à plat - 100% polypropylène
4m - Raccords : 0,62 x 0,9 cm (H)

Indou 071
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 100 x 100 cm 

Dharma 092
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m

Indou 012
Tissé à plat - 100% polypropylène
4m - Raccords : 0,62 x 0,9 cm (H)

Indou 015
Tissé à plat - 100% polypropylène
4m - Raccords : 0,62 x 0,9 cm (H)

Indou 021
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 100 x 100 cm 

C�-s1

EXTÉRIEUR

C�-s1

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

C�-s1
EXTÉRIEUR

C�-s1

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR



Indou 051
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 100 x 100 cm 

Malayam 188
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Malayam 196
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Shiva 396
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Malayam 126
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Malayam 137
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Shiva 326
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Shiva 337
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Malayam 139
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Malayam 116
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

Shiva 388
Tissé à plat - 100% polypropylène

4m - Raccords : 0 x 1,9 cm 

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR



Tissé à plat
Habitat 
100 % polypropylène
néant
1.640 g
5 mm
rouleau de 42,50 ml
4 m
17
Classe 23 LC1

TISSE A PLAT SYNTHETIQUE en lé
INDOU - MALAYALAM - SHIVA

Pose en damier ou
monolithique (voir le
chapitre conseil de pose)

Méthode de fabrication
Conseils d'utilisation
Composition
Envers
Poids total/m² +/-
Hauteur totale +/-
Conditionnement +/-
Largeur / dimensions
Nombre de coloris
Certification et classement
Comportement au feu

Particularités

Tissé
Habitat 
100 % sisal
Dossier PVC
6.900 g
7 mm
1 paquet = 10 dalles = 2,50 m2

50 x 50 cm
4 (2 unis et 2 lignés)
Classe 23 LC1

Tissé
Habitat
100 % jonc de mer
Latex
2.050 g
6 mm
rouleau de 30 ml
4 m
1
Classe 23 LC1

Tissé
Habitat
100 % jonc de mer
Latex
2.200 g
5 mm
rouleau de 30 ml
4 m
1
Classe 23 LC1

Tissé
Habitat
100 % jonc de mer
Latex
2.700 g
8 mm
rouleau de 30 ml
4 m
1
Classe 23 LC1

Tissé
Habitat
100 % jonc de mer
Latex
2.400 g
7 mm
rouleau de 30 ml
4 m
1
Classe 23 LC1

*Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

EN 14041

ATMAN

JONC DE MER en lé
KONKANI KANNADA MARATHI SINDHI

Tissé
Habitat
100 % jonc de mer
Latex
1.900 g
4 mm
rouleau de 30 ml
4 m
1
Classe 23 LC1

HINDI

SISAL en dalle

EN 13501-1 : Cfl-s1 Pose collée
sur support incombustible

• Conseils de pose des TISSÉS A PLAT :
   Plusieurs types de poses sont possibles. La pose
   collée par un professionnel restant la meilleure
   garantie d'un bon résultat, s'agissant d'un produit
   tissé aspect naturel, une attention particulière
   doit être apportée aux raccords qui sont indiqués
   au dos de chaque échantillon.

• Conseils de pose du JONC DE MER et du SISAL :
   Pose collée en plain sur un sol propre et sec avec
   une colle acrylique en respectant dosage et temps
   de gommage préconisés. Prévoir 5 % de plus sur la
   commande pour variation dimensionnelle. Laisser
   à températeure ambiance 48 heures avant la pose,
   après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable
   de couper entre deux fils de chaine pour éviter
   l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

• Conseils de pose de la DALLE SISAL :
   Laisser à température ambiante environ 48 h
   avant la pose. Pose sur sol plan, sec, rigide et
   sain avec maintien par une colle de type
   poissant en respectant dosage et temps de
   gommage préconisés. Eviter l'exposition au
   soleil. Pose monolithique ou en damier.

• Conseils d'entretien du SISAL en lé et en dalle :
   Entretien journalier conseillé avec un aspirateur
   puissant. Fibre sensible à l'hygrométrie. L'eau
   renversée doit être immédiatement aspirée avec
   du papier absorbant et la zone doit être asséchée
   à l'aide d'un appareil de type sèche-cheveux.
   Nettoyage recommandé avec un shampooing sec
   ou une poudre sèche.
   Le système injection/extraction est à proscrire.

• Conseils d'entretien du JONC DE MER :
   Entretien journalier conseillé avec un aspirateur
   puissant. Nettoyage recommandé avec un
   shampooing sec ou une poudre sèche.
   Le système injection/extraction est à proscrire.
   Il faut légèrement humidifier le jonc de mer
   pour qu'il conserve son élasticité et sa brillance.

• Conseils d'entretien des TISSÉS A PLAT :
   Entretien journalier conseillé avec un aspirateur
   puissant. La fibre utilisée permet un entretien aisé
   et une grande facilité de détachage : les taches
   pouvant être enlevées avec des produits d'entretien
   chlorés du type eau de javel diluée à 10 %. 
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DHARMA Cfl-s1

EXTÉRIEUR

SISAL en lé

Tissé
Habitat
100 % sisal
Latex
2.400 g
4,70 mm
rouleau de 30 ml
4 m
1
Classe 23 LC1

MANIPURI

Pose collée
en escalier
(habitat)

Pose collée en
escalier (habitat)

Méthode de fabrication
Conseils d'utilisation
Composition
Envers
Poids total/m² +/-
Hauteur totale +/-
Conditionnement +/-
Largeur / dimensions
Nombre de coloris
Certification et classement
Comportement au feu

Particularités

Tissé
Habitat
100 % sisal
Latex
2.280 g
5,15 mm
rouleau de 30 ml
4 m
2
Classe 23 LC1

Tissé
Habitat
100 % sisal
Latex
2.500 g
4,70 mm
rouleau de 30 ml
4 - 5 m (3 réf.)
6
Classe 23 LC1

Tissé
Habitat
100 % sisal
Latex
2.550 g
7 mm
rouleau de 30 ml
4 - 5 m (2 réf.)
5
Classe 23 LC1

*Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

EN 14041

OURDOU ORIYA BENGALI

EN 13501-1 : Cfl-s1 Pose collée
sur support incombustible

SISAL en lé

Pose collée en
escalier (habitat)

EXTÉRIEUR

Entretien possible à l'eau de javel diluée à 10 %.
Usage intérieur et extérieur. Résistant aux UV.

Tissé à plat
Habitat et professionnel 
100 % polypropylène
néant
1.635 g
5,4 mm
rouleau de 42,50 ml
4 m
4
Classe 33 LC1

Entretien possible à l'eau de javel diluée à 10 %.
Usage intérieur et extérieur. Résistant aux UV.

Pose collée en
escalier (habitat)

Pose collée
en escalier

LES NATURELS
Sisal, jonc de mer, et tissé à plat

en lé et en dalle

Photos non contractuelles
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