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Distribué par NUANCES UNIKALO : 18 rue du Meilleur Ouvrier de France, 33700 Mérignac
Tél. 05 57 29 16 28 - infos-nuances@unikalo.com

P R O D U I T N E T TOYA N T

Lessive du peintre
Pour nettoyer et dégraisser efficacement tous 
supports avant mise en peinture

	+ Fort pouvoir dégraissant
	+ Action immédiate
	+ Facilité d'utilisation

SUPPORTS
Convient pour les surfaces peintes, PVC, bardages, façades, et surfaces 
minérales telles que les carrelages et le marbre.

MODE D'EMPLOI
Bien mélanger avant emploi.
Produit à utiliser pur ou à diluer jusqu'à 50% dans de l’eau claire selon 
l’utilisation.
Appliquer généreusement sur le support à traiter à l’aide d'un pulvérisateur 
et/ou d’une éponge puis essuyer.
L’action est immédiate. Rincer avant mise en peinture.
Le produit doit être appliqué entre 5°C et 50°C.

Important
Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support 
/ produit.

Nettoyage des outils à l’eau claire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Composant : Eau 
< 5% d’agents de surface non ioniques, anioniques et amphotères
Aspect : liquide
pH : 11 +/- 0,02
Densité : 1,04 +/- 0,02 à 20°C
Rendement : environ 5 m2/L, selon la dilution du produit

SÉCURITÉ - HYGIÈNE	
UFI : 96VT-EQSC-4SKE-YPOY
ATTENTION
Provoque une sévère irritation des yeux.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter des vêtements de protection, des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux et du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical / consulter un 
médecin.
Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.

CONSERVATION	
Se conserve deux ans dans son emballage d’origine fermé hermétiquement 
à l’abri de la chaleur, du soleil et du gel.

CONDITIONNEMENT

ConditionnementConditionnement RéférenceRéférence GencodGencod UCUC

Bidon 1 L ACTI0174 3660408379664 1

Bidon 5 L ACTI0173 3660408379657 1

Bidon 20 L ACTI207 3660408405134 1


