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U2SP3
ACOUSTIQUE 20dB
    LÉS 2 ET 4m 

+ de 25 décors 

TE
CH



TECH
2.0DESIGN

ET PERFORMANCE

Revêtement de sol PVC acoustique en lés de 2 & 4 m U2SP3,
d’une efficacité acoustique de 20 dB.

Grâce à d’excellents résultats en terme de poinçonnement et une efficacité acoustique de 20 dB, 

la collection TECH 2.0 est idéale pour toutes les pièces de l’habitat. Solution durable et facile à 

entretenir grâce au traitement de surface TopClean XP, la collection TECH 2.0 vous permettra de 

créer des espaces de vie alliant confort, résistance et qualité de l’air intérieur.

+ Efficacité acoustique 20dB

+ Facile à entretenir

+ Compatible pièces humides

+ Revêtement 100% sans phtalate

+ Finition mate

Donnez de la personnalité à vos projets avec cette 

gamme intemporelle incluant une large offre bois

et béton, et des concepts plus marqués.

Recycler et valoriser les chutes de revêtements de sol* générées par
les chantiers, grâce au programme de collecte ReStart**

+ Recycler des revêtements de sols après usage en leur donnant une seconde vie

+ Préserver les ressources naturelles de la planète et contribuer à la lutte contre le changement 
climatique dans les principes de l’économie circulaire

+ Répondre aux réglementations et exigences actuelles ou à venir 

+ Répondre aux certifications et labels des bâtiments durables sur les critères d’économie 
circulaire, de recyclage et de réemploi des matériaux et de gestion des déchets

*vinyle et linoléum. **Se rapprocher du fabricant. 



Brochure
Dim : 180x260 mm
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4,1cm

2m : 2423 722
4m : 2423 724

2m : 2423 552
4m : 2423 554

2m : 2423 652
4m : 2423 654

12,5cm

10
0c
m2m : 2423 562

4m : 2423 564

Réf : Urban Oak
Natural

Dim : 100x45 mm
Sens : ↑

Réf : Wood Chevron Beige
Dim : 61x61 mm

Sens : ↗

10cm

10
0c
m2m : 2423 602

4m : 2423 604

Réf : French Oak
Beige

Dim : 100x45 mm
Sens : ↑

Réf : Caillebotis Naturel
Dim : 130x45 mm

Sens : ↑

12,5cm

10
0c
m2m : 2423 572

4m : 2423 574

Réf : Urban Oak
Honey

Dim : 100x45 mm
Sens : ↑

12,5cm

10
0c
m2m : 2423 732

4m : 2423 734

Réf : Urban Oak
Brown

Dim : 100x45 mm
Sens : ↑

Réf : Trend Oak
Golden

Dim : 130x45 mm
Sens : ↑

Réf. 2423 652 (2m) /2423 654 (4m)

20dB2 & 4mTECH 2.0
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2c
m2m : 2423 622 4m : 2423 624

Réf : Trend Oak Grey
Dim : 130x45 mm

Sens : →

16,6cm
10

0c
m2m : 2423 682 4m : 2423 684

Réf : Cuba Grey
Dim : 130x45 mm

Sens : →

10cm

10
0c
m2m : 2423 592 4m : 2423 594

Réf : French Oak Dark Grey
Dim : 130x45 mm

Sens : →

10cm

10
0c
m2m : 2423 582

4m : 2423 584
2m : 2423 612
4m : 2423 614

Réf : French Oak Grege
Dim : 90x60 mm

Sens : ↑

Réf : Oak Tree Grey
Dim : 90x60 mm

Sens : ↑

10cm

10
0c
m2m : 2423 662

4m : 2423 664

Réf : Rustic Oak White
Dim : 115x60 mm

Sens : ↑

Réf. 2423 622 (2m) / 2423 624 (4m)

20dB2 & 4m



2m : 2423 712 4m : 2423 714

Réf : Woven Vinyl Bicolor
Dim : 60x90 mm

Sens : ↑

2m : 2423 632 4m : 2423 634

Réf : Woven Vinyl Naturel
Dim : 60x90 mm

Sens : ↑

20dB2 & 4m

2m : 2423 512
4m : 2423 514

2m : 2423 502
4m : 2423 504

Réf : Kiruma Grey
Dim : 100x45 mm

Réf : Kiruma White
Dim : 100x45 mm

Réf : Stromboli Oxyde
Dim : 100x45 mm

2m : 2423 642
4m : 2423 644

16,6cm

16
,6
cm

2m : 2423 692
4m : 2423 694

Réf : Casapalma
Black and White
Dim : 61x61 mm

16,6cm

16
,6
cm

2m : 2423 702
4m : 2423 704

Réf : Casapalma Terracotta
Dim : 61x61 mm



2m : 2423 672
4m : 2423 674

2m : 2423 532
4m : 2423 534

2m : 2423 742
4m : 2423 744

2m : 2423 522
4m : 2423 524

Réf : Ciment Medium Grey
Dim : 115x60 mm

Réf : Terrazzo Matera Petrol
Dim : 60x90 mm

Réf : Chambray Aqua
Dim : 61x61 mm

Sens : ↗

Réf : Ciment Chalk
Dim : 115x60 mm

2m : 2423 542
4m : 2423 544

Réf : Ciment Dark Grey
Dim : 115x60 mm

Réf. 2423 672 (2m) / 2423 673 (4m)

20dB2 & 4m



SIÈGE SOCIAL - RÉSEAU NUANCES UNIKALO
18, Av. du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l’Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC

Tél. : 05 57 29 16 28 -  www.nuances-unikalo.com
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TARIF CONSEILLÉ TTC

Tarif coupe
€/m²

Tarif pièce
€/m²

................................

................................

................................

................................

Cfl-s1 R106

3 660408 374669

TECH
2.0DESIGN

ET PERFORMANCE

TECH 2.0 U2SP3

DESCRIPTION
Épaisseur totale NF EN ISO 24346 mm 3,00

Épaisseur couche d'usure NF EN ISO 24340 mm 0,35

Poids  NF EN ISO 23997 g/m² 2200

Dimensions NF EN ISO 24341 m Rouleau 25x2m / 25x4m

Traitement de surface TopClean XP tm

Garantie commerciale 10 ans

CLASSIFICATION
Classement européen d'usage résidentiel

NF EN 651
classe 23

Classement européen d'usage commercial classe 31

Produit certifi é QB – UPEC A+ QB 30  771/307-087.1_00/21

Classement UPEC classement U2SP3 E2C2

Effi cacité acoustique (ΔLw) NF EN ISO 717-2 dB 20

Sonorité à la marche NF ENS 31-074 classe Classe A

Classement feu NF EN 13501-1 classe Cfl -s1

Groupe d'abrasion EN 660-2 T

PERFORMANCE

Poinçonnement statique rémanent NF EN ISO 24343-1 mm
Valeur requise : ≤ 0,20

Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,11

Solidité des coloris à la lumière NF EN ISO 105-B02 degré ≥ 6

Stabilité dimensionnelle NF EN ISO 23999 < 0,10%

Résistance au pied de meuble NF EN 424 Conforme

Chaise à roulettes NF ISO 4918 Conforme

Charge électrostatique à la marche NF EN 1815 kV ≤ 2 antistatique

Résistance thermique NF EN ISO 10456 0,05 m² K/W (apte au sol chauffant)

Résistance chimique NF ISO 26987 forte résistance

Glissance (coef) NF EN 13893 classe μ ≥ 0,30 (classe DS)

Résistance au glissement DIN 51130 classe R10

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

COVT à 28 jours ISO 16000-9 ≤ 100 μg/m²

Formaldéhyde à 28 jours ISO 16000-3 non détecté
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