
UNILUX - Vernis
Le vernis est une solution idéale pour les environnements difficiles. 
Sa finition filmogène dure assure une protection contre l’usure, prolongeant ainsi la durée
de vie des ouvrages bois.

UNILUX
Evo Mat

UNILUX
Evo Satin

UNILUX
Evo Marin

Définition

Phase

Environnement

Confort
d’application

Finition

Teintes

Destination

Adhérence

Durabilité

Pin maritime, sapin...

Frêne, hêtre, noyer

Teck, palissandre...

Western red cedar seulement si appliqué sur Uniwood Evo Imprégnation

Chêne, châtaignier

Iroko, padouk

Bois autoclavé

Vernis alkyde uréthane

Mat velouté

Incolore Incolore Incolore

Satin Brillant

Vernis alkyde uréthaneVernis alkyde uréthane

SOLV. SOLV. SOLV.

INT. INT. INT.EXT. EXT.

LE + PRODUIT

PROPRIÉTÉS

Finition mate et dure

- Belle finition mate lisse
- Grande résistance aux 

salissures, chocs et 
nettoyage

- Bon pouvoir garnissant
- Faible jaunissement

- Adapté aux expositions sévères : 
bords de mer et montagne

- Excellente
résistance mécanique

- Très garnissant

Protection extérieure dure
Très bonne résistance

en milieu difficile
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Résineux

Feuillus

Tropicaux


